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立面二工程量 立面三工程量
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25.30
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韶关市浈江区城市建设事务中心

浈江区2026年城镇老旧小区

改造项目

电气 施工图

2026.08

B47# 南韶路14号

B47# 南韶路14号电气立面图二

其他改造内容

类型 名称

三线整治

首层入口

首层入口地面

首层入口两侧外墙

面积(或长度) 做法

110m

45㎡ 详S门-03，地1做法

90㎡ 详S门-03，外2做法

102㎡ 详S门-03，防盗网翻新做法防盗网翻新

备注

铁质防盗网做除锈、防腐、翻新处理，翻新面积详表格，

其余不锈钢防盗网保持原状不动。

图例

类型 立面图例 名称 打印色号

米黄色真石漆 141

11涂料

丹霞红色铝合金百叶

211

242金属

253

分缝线 30mm深灰色真石漆分缝线 190

丹霞红色真石漆

立面清洗范围

不在改造范围

灰色真石漆涂料压顶 160

窗
防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

窗

窗

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

窗窗

窗

窗
防盗网

防盗网

窗

防盗网

窗

防盗网

窗

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

防盗网

JK202608022A


		2026-09-14T17:39:08+0800
	广东省建科建筑设计院有限公司@91440000190382109J


		2026-09-14T17:39:09+0800
	杨林@421087198209147612




