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欧式箱变平面布置图
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  高供高计计量方式二次接线原理图

接线说明：

     1、电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用浅蓝色线，

接地线为黄绿双色。

    2、计量柜内计量二次回路的连接导线应使用铜质单芯绝缘线，宜采用双塑绝缘线；引出计量

柜外时，应用铜质铠装电缆。电流回路导线截面积不小于4mm ，电压回路导线截面积不小于

2.5mm 。
    3、二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求。

    4、终端通过抄表RS-485串口采集表计的数据，终端与电能表之间的RS-485线连接方式以电表

及终端的端子接线图为准。RS-485接口的A端（＋极）接红色，RS-485接口的B端 （－极）接黑色，

RS-485串口接线由装表人员完成。

    5、负控终端控制电缆接线只接入分励型的断路器，负控终端控制常开接点跟断路器的励磁线

圈连接。

    6、负控终端遥信接点与断路器遥信常闭接点连接,负控终端门信号接点与门开关常闭接点连

接。

    7、导线的具体要求见《第一篇 技术规范》



  高供高计计量方式二次接线端子图



高供高计(H)XHN15型计量柜

      典型设计方案

使用说明：

   1、本方案适用于10KV电压等级配电装置高供高计用户。配置专用计量柜，具有实时采

集电能信息及远方监控功能。

   2、电压互感器二次绕组准确度等级为0.2级，V/V接线；电流互感器二次绕组准确度等

级为0.2S级,二次绕组采用两相四线接法。

   3、电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用蓝色线，

接地线为黄绿双色。

   4、计量箱内计量二次回路的连接导线应使用铜质单芯绝缘线，宜采用双塑绝缘线；引出

计量柜外时，应用铜质铠装电缆。电流回路导线截面积不小于4mm ，电压回路导线截面积

不小于2.5mm 。

   5、二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求。



说明：

   1、电压互感器二次绕组准确度等级为0.2级，V/V接线；电流互感器二次绕组准确度等级为0.2S

级,二次绕组采用两相四线接法。

   2、电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用浅蓝色线，接地

线为黄绿双色。

   3、计量柜内计量二次回路的连接导线应使用铜质单芯绝缘线，宜采用双塑绝缘线；引出计量柜

外时，应用铜质铠装电缆。电流回路导线截面积不小于4mm²，电压回路导线截面积不小于2.5mm²。

   4、观察窗应采用厚度不小于4mm的无色透明钢化玻璃；边框应采用铝合金或具有足够强度的工程

塑料构成，应具有良好的密封性能。

  5、根据实际情况，以不影响通道安全，确定开门方向。

  6、为减少计量柜的加封点并能达到确保计量柜的密封、防窃电功能，宜除前、后门外，其他门

（包括柜顶）采用内置螺丝形式，在柜外不能打开。

   7、为加强防窃电功能，前下柜门需与前上柜门具备联动功能，确保打开前下柜门之前必须先打

开上柜门。



说明：

   1、为确保设备有效的安装空间，绝缘胶版与柜门观察窗之间的距离控制在150mm-175mm。

   2、10KV互感器的带电部位的相间和对电柜外壳最小空气间隙不小于125mm，带电部位至柜

门的最小空气间隙不小于155mm，安装高度不小于300mm。

   3、需装有电能表活动支架；

   4、挂表的底部需采用聚氯乙烯绝缘板厚度不少于10mm。



使用说明：

   1、本方案适用于10KV电压等级预装式箱变高供低计用户。配置专用计量柜，具有实时

采集电能信息及远方监控功能。

   2、电压互感器二次绕组准确度等级为0.2级，V/V接线；电流互感器二次绕组准确度等

级为0.2S级,二次绕组采用两相四线接法。

   3、电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用蓝色线，

接地线为黄绿双色。

   4、计量柜内计量二次回路的连接导线应使用铜质单芯绝缘线，宜采用双塑绝缘线；引出

计量柜外时，应用铜质铠装电缆。电流回路导线截面积不小于4mm ，电压回路导线截面积

不小于2.5mm 。

   5、二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求。
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智能量测终端+负荷管理分支装置（就

近电源方案）通用二次接线原理图
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智能量测终端+负荷管理分支装置（就

近电源485串联通讯方案）接线端子图



塑壳断路器遥控回路接入原理图



断路器遥控回路接入原理图



辅助触点接线端子图



GGD型低压计量柜设备布置示意图



GGD型低压计量柜设备布置剖视图





四管式工作井断面图

一至六管式盖板平面图 六、九管式盖板平面图 八、十二、十六管式盖板平面图

钢筋与角钢焊接钢筋与角钢焊接钢筋与角钢焊接













双管式工作井横断面图
注：850深为该电缆沟没有分支情况时采用。

1150深为该电缆沟从（多管）主沟T接时采用。
四管式工作井横断面图

4φ8

φ8@150

工作井纵断面图(局部)

填充混凝土加固 

C

C    (压顶)    (压顶)



充混凝土C20

回填石粉层

（过马路用C20砼）

电缆沟垫层之下（不能被垫层包住）。具体做法按接地网竣工图纸要求进行。
如需利用电缆沟底敷设接地网，则在进行电缆沟施工时应同步进行地网的敷设工作。要求接地圆钢必须埋设

在施工中碰到与燃气等地下有关管线交叉跨越时,施工人员应立即汇报,及时与有关部门联系,协商落实具体处

关于沙井排水,如有条件应尽量按向外引出的办法进行排水处理,否则按自然渗水方式在沙井底部留若干个渗
  在电缆沟走向的路面应每隔10～20米处设置“电力电缆”标志牌。

施工前应办好各项开挖手续,并进行施工工程勘测。开挖路面,电缆穿管敷设,砖井等有关开挖路径位置按城建
规划批准图纸要求,在施工中及时清理路面余泥沙等,保持市容整洁, 文明施工。
砖砌电缆沟用Mv7.5砖, M10水泥沙浆砌筑。垫层用C15砼。
电缆管一般每段24-30米,直线井长度1.6米,T分支井长度为2.8米,中间头井为3.6米,直线井内两边管口应对齐，
转弯及分支井要按转向调整井位位置,凡过马路两端头设井,管与管之间对准套牢,接缝严密,不得有地下水和

泥浆渗入,管道内部应无积水且无杂物堵塞,管内放置尼龙绳,密封管口,方便以后敷设电缆。

水孔(120×240)。

遇有其它特殊情况,根据现场状况确定。

理措施,以确保安全。

8.

7.

6.

4.

5.

3.

2.

说明：
1.

9.为满足配网自动化发展的需要。凡新建高压电缆沟中均应加埋一条PE-φ75管道作为电力通讯电缆的敷设管道。



一～六管式L型井盖盖板前俯视图 一～六管式T型井盖盖板前俯视图
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一～六管式L型井盖盖板后俯视图 一～六管式T型井盖盖板后俯视图

一～六管式直线井盖盖板前俯视图
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一～六管式中间头井盖盖板前俯视图
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